
1,01 м

1,92 м

2 м

панель сварная «МАХАОН-Практика»

74 кг

УХЛ1 по ГОСТ 15150–69

от - 60 до + 60°С

не менее 30 лет
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Технические характеристики

Ширина перекрываемого прохода 

Высота проема от уровня полотна дороги

Высота калитки от уровня полотна дороги

Заполнение полотна калитки

Масса изделия 

Вид климатического исполнения изделия  

Диапазон рабочих температур  

Срок службы изделия

Калитка врезная для заграждений серии МАХАОН

Назначение
Изделие предназначено для установки в заграждениях типа «МАХАОН» и служит для прохода обслуживающего персонала, 
а также для создания физического препятствия.
Возможность использования с другими изделиями определяется проектом.
Особенности
Калитка встраивается в эксплуатируемое заграждение.
Калитка поставляется в сборе одной позицией.
Максимально сокращено количество заполняемых пунктов опросного листа при формировании заказа.
Нет необходимости в дополнительных элементах адаптации к заграждению.
Конструкция
Калитки оснащены местами для установки ЭМЗУ «Доступ» и датчика контроля положения створки ДПМГ 2-40.
Все элементы калитки выполнены из горячеоцинкованной стали и покрыты полимерным материалом.
Направление открытия (внутрь или  наружу,  левое или правое исполнение) определяется при заказе.
Дополнительное оборудование
Датчик контроля положения створки ДПМ-1 (ДПМГР-2), ИО 102-26/В исп.10 «Аякс», ДПМГ 2-40 и т.п.
Навесной замок.
ЭМЗУ «Доступ».
Механический доводчик.
Технические средства охраны.
Комплект труб для прокладки кабелей под калиткой.


