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Назначение
Изделие предназначено для коммутации комплекта аналогового видеодомофона и запирающих устройств различного типа,
представляет собой комплект из Внешнего и Внутреннего модулей, соединяемых кабелем типа SFTP 4x2x0,55.

Комплект коммутации видеодомофона

Технические характеристики

Электропитание изделия осуществляется от источника питания 

постоянного тока напряжением 

Поставляемый в комплекте адаптер питания может включаться 

в бытовую электрическую сеть переменного тока 

Мощность, потребляемая изделием (без подключённого оборудования) 

Максимальное удаление Модуля внешнего от Внутреннего

Оба модуля по всем входным и выходным цепям снабжены элементами защиты, сохраняющими изделие работоспособным при 

ошибках коммутации и коротких замыканиях в соединительных линиях. Элементы защиты обеспечивают защиту от опасных 

напряжений, возникающих в проводах соединительных линий за счет электромагнитных полей и наводок при грозовых разрядах.

Изделие обеспечивает безопасность обслуживающего персонала от 

воздействия электрического напряжения 

По степени защиты от воздействия окружающей среды

— модуль внешний имеет исполнение

— модуль внутренний имеет исполнение

Масса изделия

— нетто

— брутто

Срок службы изделия 

 от 19 до 30 В

 220В/50 Гц

не более 1 Вт

не более 150 м (зависит от используемой линии 

питания и связи)

относится к 0I классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75.

IP54 по ГОСТ 14255-69

IP20 по ГОСТ 14255-69

не более 1 кг

не более 2 кг

5 лет


