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Устройство анализа качества монтажа заграждения 
(УКМ Препона-Монтаж)

Назначение
Изделие предназначено для анализа качества монтажа инженерных заграждений (ЗГР) из сварных металлических 
панелей серии «МАХАОН» или аналогичных им, высотой до 3 м.
Особенности
Диагностику надежности установки стоек и крепления полотна ЗГР, а также кабель-каналов в соответствии с 
требованиями конструкторской документации.
Преимущества:
- установка на заграждение для проведения диагностики без каких-либо крепежных элементов и инструментов;
- возможность адаптации к конкретному типу заграждения с помощью встроенной системы калибровки;
- возможность выдачи экспресс результата о качестве ЗГР (в рамках заранее заданных параметров).
Изделие состоит из двух основных частей:
- УКМ - устройство анализа качества монтажа заграждения;
- УВ - устройство воздействия на заграждение.
Обеспечивает:
-    диагностику технического состояния – надежности установки стоек и крепления полотна заграждения;
-   установку на заграждение для поведения диагностики без каких-либо крепежных элементов и инструментов;
-   возможность адаптации к конкретному типу заграждения с помощью встроенной системы калибровки;
-   возможность выдачи экспресс результата о качестве заграждения (в рамках заранее заданных параметров) с помощью 
встроенной в модуль чувствительного элемента (МЧЭ) звуковой сигнализации и световой индикации.
УКМ анализируя сигнал, полученный при воздействии с помощью УВ на заграждение, определяет критерии 
качества монтажа заграждения:
-    качество крепления сетчатого полотна;
-    качество крепления стоек (качество фундамента опоры или, в случае установки на винтовую опору, качество крепления 
фланцевого соединения);
-    качество установки кабель-каналов на заграждение.

Технические характеристики
Время необходимое для проведения анализа качества 
монтажа заграждения

Электропитание УКМ два литиевых элемента размера D с номинальным 
напряжением 3,6 В каждый, соединенных последовательно

не превышает 15 с.

от 4 до 11 В

8 лет

  зависит от интенсивности работы УКМ

1 750 часов

Работоспособность в диапазоне напряжений

Средний срок службы изделия

Срок службы литиевых элементов

Время наработки УКМ на отказ

Условия эксплуатации от - 40 до + 60 ⁰С


